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Tecnologias para Sustentabilidade




A sustentabilidade é a esséncia do nosso negocio! Todos
os dias, trabalhamos e criamos para sair do lugar comum,
para prover solucées realmente inovadoras que produzam
mudancgas positivas na forma como vivemos. Buscamos
eliminar o uso de produtos quimicos no tratamento da
dgua, buscamos ser verdadeiros agentes de transfor-
macgdo e, em cada projeto que realizamos, deposita-
mos todo o nosso esfor¢co e comprometimento para
solucionar um problema, mudar uma realidade e evoluir.
Evolua conosco; vamos praticar uma cultura sustentdvel!

José Cristiano Ribeiro
Presidente



SAIBA
QUEM SOMOS

Somos especialistas no desenvolvimento e
implantacdo de tecnologias limpas e eficientes
para o tratamento de dgua e efluentes.
Atuamos com maxima dedicacao e compromisso
com os resultados de nossos clientes, através
de uma equipe que ama o que faz.



EXPERTISE

%+ de 10 mil implantacdes
=+ de 26 estados atendidos

#+ de 20 equipes regionais de
atendimento e suporte técnico

® |1SO 9001 em todas as fases do processo

® ndice de satisfacdo acima de 95%,
auditado pela ISO.



FOCO NOS RESULTADOS
DA OPERACAO DO
CLIENTE
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O QUE E IMPORTANTE PARA MIM?

SUPORTE TECNICO A DISTANCIA O O ENGENHARIA DE APLICACAO

SUPORTE TECNICO PRESENCIAL O O EXPERTISE DO FORNECEDOR
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GERADOR DE CLORO

Oqueé?

O Gerador de Cloro Hidrogeron produz solucao
oxidante a base de hipoclorito de sédio e outros
oxidantes, in loco. E o sistema de cloracdo mais
eficaz da atualidade. Proporciona significativa
melhoria no processo de tratamento de agua, es-
goto ou piscina, com reducdo de custos e aumen-
to da seguranca operacional.

Como funciona?

Utilizando insumos de baixo custo e facil acesso (dgua, sal e energia elétrica), o sistema
realiza a eletrdlise da salmoura, que gera a solugdo a base de hipoclorito de sédio em con-
centracdo segura (contendo ainda outros oxidantes que potencializam a acdo da solucdo).

Q UA D RO - Meu consumo atual de cloro més:
DE ANOTAGOES a» )

Meu consumo atual de cloro kg/més:

a» g



BENEFICIOS

CUSTOS

Reduz o passivo trabalhista,
pois ndo hd contato com

produto quimico perigoso.
A Elimina o transporte
e manuseio de cloro

Reduz a aplicacdo de
I I. alcalinizantes em até 60%

I Reduz o consumo de outros
I produtos quimicos
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EFICIENCIA OPERACIONAL

Contribui com licenciamento
ambiental de esta¢ées de tratamento

Permite a integra¢do com analisador de
cloro e bomba dosadora, proporcionando mais
automacgdo e controle do sistema de cloracdo.

Maior potencial de oxidagao

Controle de producédo e dosagem de cloro
sob demanda, sem perda de teor

Estabilidade de residual de cloro

Produgdo limpa




DIAGNOSTICO DE DEMANDA

Engenharia de Analisador
O aplicagdo de cloro
Equipamento Automacgdo e Adequacbes
backup controle civis
Treinamento Componentes
- Instalagcdgo de equipe reservas
O Reciclagem Manutencgéo Reposigcéo
de operadores preventiva de pecas

*Garantia condicionada a instalagdo e manutencao preventiva, realizadas pelo fabricante.
Consulte condi¢des da garantia com nossos consultores.



APRESENTAMOS 3 LINHAS:

Gerador continuo Série HG

» Automacao e controle de alto desempenho

« Atendem quaisquer demandas de cloracao

« Producdo continua de cloro

« A partir de 6kg de cloro ativo ao dia

« IHM/CLP de série a partir de 70kg de cloro ativo ao dia

- Sistemas automatizados com integracao e controle do processo.

-« Skid montado em quadro de aluminio, assegurando resisténcia a ambientes agressivos.
- Utilizamos somente materiais e componentes de alta resisténcia quimica e mecanica:
reator em PVC schedule 80, tubulacdo aquaterm e dosadores em acrilico.

- Utilizamos somente bombas centrifugas de baixo consumo elétrico e alto desempenho
{que comportam mais partidas por minuto) com rotores em aco inox e selo em viton.

Gerador continuo em skid Série HG-S

» Producdo continua de cloro

- ldeal para pequenas demandas

« Automacado e controle de alto desempenho

« Operacao simples

- Sistema completo e montado para instalagdo rapida e facil

« Inclui tanques de agua, salmoura e hipoclorito

« Inclui sistema de dosagem completo

« Inclui quadros de automacdo e controle

« Disponivel em modelos para producéo e dosagens de Tkg a 3kg de cloro ativo por dia

- Skid montado em quadro de aluminio, assegurando resisténcia a ambientes agressivos.

Gerador estatico Série GE

« Ideal para pequenas demandas -t
+ Producao em batelada (a cada 8 horas) “
+ Instalacao e operacdo simples

+ Reservatério de hipoclorito acoplado

+ Desligamento automatico ao fim do ciclo de producdo de cada batelada

+ Pode ser utilizado com ou sem bomba dosadora de hipoclorito




MODELOSE _
ESPECIFICACOES

TABELA DE MODELOS - SERIE HG E HG-S

Modelo

HG 1000-S
HG 3000-S
HG PLUS 6
HG PLUS 12
HG PLUS 24
HG PLUS 36
HG PLUS 70
HG PLUS 100
HG PLUS 150
HG PLUS 250

*consumo médio estimado

Producao
Kg-cloro ativo/dia

1

3

6
12
24
36
70

Sal
Kg/dia

4,5
13,5
2
54
108
162
315
450
675
1125

Energia
Kwh/dia
4,5
13,5
27
54

Série HG:

+ O conjunto gerador de cloro Hidrogeron inclui todos
0s equipamentos necessarios para o preparo e pro-
ducdo de hipoclorito.

- O saturador de sal é um equipamento para o prepa-
ro da salmoura dentro dos padrbes corretos para
eletrélise (Patente de Invencdo Hidrogeron).

- Tanque de hipoclorito e dosadoras de aplicacdo sdo
dimensionados conforme demanda das instalagdes.

Requisitos minimos:

« Alimentac¢do com dgua padrao potavel

- Dureza maxima 40ppm (teores acima devem incluir
abrandador). Sistemas a partir de 70kg de cloro ativo
dia incluem abrandador como padrao.

- Area para instalacdo do conjunto gerador de cloro
deve ser plana, seca, arejada, abrigada de sol e chuva.
- Area para instalacdo do tanque de hipoclorito deve
ser plana e arejada.

- Obtenha melhores resultados de produtividade e du-
rabilidade utilizando sal especificado pela Hidrogeron.

TABELA DE MODELOS - SERIE GE

Sal Kg/dia
batelada*

Modelo

Kg-cloro ativo/batelada*

GE 15
GE 25
GE 50

Producao

0,105
0,175
0,350

0,6
1
2

*Cada batelada corresponde ao periodo de operacgédo de 8 horas.

*consumo médio estimado

Requisitos minimos:

Energia
Kwh/batelada*

0,52
0,87
1,75

Série GE:

« Bomba dosadora de aplicagdo de hipoclorito vendi-
da separadamente

« Os equipamentos da série GE possuem tanque de
hipoclorito acoplado

« Ao finalizar uma batelada é possivel transferir a
solu¢do gerada para o tanque acoplado e imediata-
mente iniciar nova batelada.

+ O hipoclorito produzido pode ser retirado do tanque
acoplado através de registro ou com bomba dosadora.

« Alimentag¢do com dgua padrao potavel

- Area para instalacao do equipamento deve ser plana, seca, arejada, abrigada de sol e chuva.

- Obtenha melhores resultados de produtividade e durabilidade utilizando sal especificado
pela Hidrogeron.




SANEPAR, de Irati, adquire nova versao
do gerador de cloro Hidrogeron.

= ~
Q\ e T
&

= ¢
S N

SANEPAR - Irati/PR

(@rioroceRoN

GERADOR DE Hwoaomroj
DESODIO ,

-
O3S
s
Wl o
o8

L &6
o
fE
N

|

SAAE - Passos/MG



QUEM USA

BaK

Ambiental




BENEFICIOS

PARA O SANEAMENTO

Nossa experiéncia no saneamento comprova
os beneficios da utlizacao do gerador de cloro.

Estabilidade de residual
em ponta de rede

Reducdo no consumo
de alcalinizantes

Reducéao no teor de cloro
aplicado na pré e pés-cloracao

Facilita o processo de
licenciamento ambiental

Oxidacao de ferro
e manganés

Reducdo de passivos
trabalhistas e ambientais

Aumenta a eficiéncia
da pré-cloracao

Melhora a carreira de filtracdo
guando utilizado na pré-cloracao

Reduz odor na ETA

Proporciona segurancga
operacional

Proporciona seguranca civil

Significativa reducio de
custos diretos e indiretos



DEPOIMENTO

“O funcionamento do gerador de cloro é excelente; ultrapassou nossas
expectativas! Além, é claro, da Hidrogeron possuir uma equipe técnica
de altissima qualidade. Quatro meses apds a implantacado da tecnologia
a CESAMA conseguiu economizar mais de 60% com custo em cloragao

e reduzir o consumo de alcalinizante. Ao todo, a economia com cloracio
ultrapassou 75%. Gostaria de destacar, também, a eliminacédo de riscos

ambientais e patrimoniais que o gerador de cloro Hidrogeron garantiu”.

&cesama

agua é vida Mércio Azevedo Cesama



GERADOR D
APLICADO'A

CRISTAL - Camacgari/BA
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BENEFICIOS

PARA A INDUSTRIA

Controle de qualidade

Reducdo de custos
diretos e indiretos

Integracao com analisador
de cloro, bomba dosadora
microprocessada e quadro
de alarmes.

Automacao do
processo de cloragao

Atendimento aos
requisitos sanitarios

Reducgao de passivos
trabalhistas e ambientais

Seguranca operacional

Teor de cloro estavel
e seguro, ideal para
processo de produgao
alimenticio.




GERADOR DE CLORO
APLICADO A
PISCINAS

¥ I BB 3

DEPOIMENTO

“Encontrar uma alternativa mais eficaz e que nos cus-
tasse menos era exatamente tudo o que precisdvamos
para melhorar a qualidade do nosso servico e, ainda
assim, economizar. Tivemos a diminuicao de 70% no
valor gasto com insumos logo no primeiro més, mas as
redugdes ndo pararam por ai; ja conseguimos alcancar
uma reducdo de 90% nos valores gastos anteriormente
a utilizacdo do gerador de cloro in loco da Hidrogeron”.

Luiz — Kalpa Piscinas
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A alternativa para cloracdo de piscinas de alto nivel mais
eficiente da atualidade! Agora, a cloracao das suas piscinas
pode ser automatizada, simples e econémica. Além disso,
vocé e seus clientes poderdo desfrutar de dgua da mais alta
qualidade, leve, cristalina e com cloracao constante 24h por
dia*, sempre no teor ideal.

*A cloragdo € acionada com o funcionamento dos filtros. Para ter cloracdo 24h,
os filtros deverdo funcionar 24h por dia.

**Mantenha a rotina de reposi¢dao da agua da piscina, limpeza e retrolavagem
dos filtros, conforme orientacdo de seu quimico responsavel.



BENEFICIOS
PARA A PISCINA

SATISFACAO
V¥ CUSTOS A ~
LUCRO DO CLIENTE k .

Reduz o uso de outros produtos Possibilita uso da piscina durante
quimicos no tratamento da piscina o periodo de clorag¢do

Minimiza ressecamento de pele e cabelos
Automacdo e controle da cloragdo 24h por dia

Piscina clorada litro a litro, sempre
na medida certa.

Promove estabilidade do residual de

cloro conforme normas sanitdrias
Reduz alergia e irrita¢éo nos olhos

Reduz custos de tratamento em até 80% )
Agua mais leve e cristalina

Possibilita automacgédo da dosagem
com analisador de cloro e bomba dosadora Ideal para bebés e pessoas alérgicas
microprocessada



SISTEMA DE DOSAGEM

BOMBA DOSADORA

As Bombas Dosadoras Eletromagnéticas Microprocessadas e Manuais
foram desenvolvidas para a dosagem dos mais diversos produtos
quimicos, com elevado rendimento elétrico e alta precisdo nas dosagens.

MICROPROCESSADA | SERIE MP MANUAL | SERIE MA

Proporciona automacao,
facilidade e seguranca na
dosagem. Sdo ideais para
gquem necessita de total
controle no processo.
Possuem entrada 4-20mA,
aptas para operar com
analisadores de cloro, pH,
fldor, medidores de vazdo
e outros equipamentos.

Possui alto rendimento
e facil manuseio.
Com ajuste manual,
é indicada para
quem necessita
de dosagem
simples, com precisao.

VALVULA DE PURGA

A valvula de purga da bomba dosadora Hidrogeron é um dispositivo instalado no
cabecote e tem como funcdo principal auxiliar na retirada de ar do cabecote. Durante
a operacao, as bombas dosadoras eletromagnéticas normalmente trabalham con-
tinuamente e ndo tém problemas com ar no cabecgote; porém, em casos de falta de
produto liquido no tangque de succdo ou retirada da mangueira de succdo da bomba
dosadora, podera haver entrada de ar.




CARACTERISTICAS

[ )

TABELA R R - Resistente
_EE DE RESISTENCIA M - Resisténcia Média
QUIMICA SR - Sem Resisténcia
220V AC (V4 (V4 Produto Quimico Formula Acrilico P pps Q\
Ajuste manual constante v v Acido acético CH, COOH SR
Anéis em Viton v v Acido cloridrico Hcl R
Cabegote Acrlico v v Acido fluoridrico HF SR
Caixa em nylon reforcada com fibra V4 V4 Acido nitrico HNO, SR R
Disfagumarem PIFE v v Acido sulfdrico H,SO, SR
Display com backlight para visualizagdo noturna v T CHO, M (
Entrafia Analégica 4-20 mA 0-5v v T CHO o
Funcao batelada v 4 — o cabecote em
Kit de acessérios para instalagso v v Cloreto de aménia NH,C SR acrilico
Mangueiras em PE v v Cloreto férrico FeCl, R
Montagem vertical v 4 v Cloroférmio CHA, SR
Potenciémetro V4 Etanol GHOH SR
Protec&o Ip 65 v v Hidréxido de sodio NaOH R
Entrada de pulso com divisor e multiplicador V4 Hipoclorito de sédio NaOCl
Valvula em PPS com esfera ceramica v v Peroxido de Hidrogénio HO, SR
Visualizador em pulsos por minuto ou litros por hora v Sulfato de aluminio AL(SO,), R

-

TABELA DE MODELOS

Modelos K -
" 50
e [ov [ om | w | . | o | : SELALCEL ey
em BAR 9 45
Vazao em L/H S 40
2 35
00 126 19 27 44 19 S %
01 50 1 18 40 1 5 s
02 30 90 18 39 90 20
03 28 7,0 17 36 80 15
04 26 70 15 10 80 10 _
05 55 68 36 77 5 o
06 o 65 74 0 Pressio
07 18 60 74 em Bar
08 17 58 7.2
09 15 50 7,1 @ Modelo 017 @ Modelo 053 Modelo 133 emmm®Modelo 303 e Modelo 0610
10 14 70

*Consulte folha de dados para maiores informacgdes técnicas.



HIDROEJETOR MICROPROCESSADO

Sao sistemas econdmicos e funcionais de dosagem de
produtos quimicos. Seu funcionamento consiste na
passagem de dgua através de um ejetor que

produz vacuo e succiona a solucdo a ser dosada.
Possui rotametro para visualizacao

instantanea da vazdo, com escala I/h.

Destina-se a dosagem e controle de aplicacao

de liquidos, podendo trabalhar integrado

com o analisador de cloro, medidor

de vazao ou outros equipamentos

transmissores de sinal 4-20 mA.

O controle de vazao é automatico,

feito por uma valvula motorizada

200V AC. Também pode ser

operado no modo manual.

Menor custo de manutencéo do mercado

@ Dosagem de 15 1/h a 3.3001/h
@ Precisdo na dosagem
@ Melhor custo beneficio para grandes vazées

( )

CARACTERISTICAS HIDROEJETOR MICROPROCESSADO

- Entrada: 4-20 mA Emlh EmV/h Material Entrada/Saida
« Escala: Litros/Hora 800 15/160 PVC 3/4" BSP
« Flutuador: PVC com imaé 800 s PV RSP
800 40/400 PVC 3/4” BSP
k j 1.200 60/640 PvC 3/4" BSP
2400 100/1000 PVC 3/4" BSP
6.000 200/2500 PvC 3/4" BSP
8400 300/3300 PvC 3/4" BSP

*1 Vazdo de agua de arraste para o funcionamento do hidroejetor.



MANUAL

Destinam-se a dosagem de liquidos,
utilizando somente pressdo da dgua.

Possui ajuste manual e visor.

APLICACAO

Pac, cloreto férrico, hipoclorito, fldor.

® [ necessdrio press@o de 2 BAR a mais
que a pressdo do ponto de aplicagdo.

® O egjetor venturi, corpo do dosador
e agulha de requlagem séo injetados

em resina termopldstica ABS.

® O rotdmetro é usinado em acrilico

e possui escala graduada.

-

\

CARACTERISTICAS

Corpo: Acrilico

Flutuador: Vidro, Titanio
ou Teflon

N

@ Economia
@ Facilidade operacional

@ Precisdo

HIDROEJETOR MANUAL

- Dosagem -

EmI/h
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Em I/h
2/16
0/36
15/60

0/120
0/155

0/200

*2 Vazdo de dgua de arraste para o funcionamento do hidroejetor.

Material
Vidro
Vidro

Titanio

Titanio
Teflon®

Titanio

Entrada/Saida
3/4" BSP
3/4" BSP
3/4" BSP
3/4" BSP
3/4" BSP
3/4" BSP

*3 Especialmente desenvolvido para dosagem de fluossilicato de sodio.



SATURADOR
DE FLUOR :

—— ' !
Tecnologia desenvolvida e patenteada pela Hidrogeron para o L | |
preparo e aplicacdo automatizada do fluossilicato de sodio - Zea 4 —
para fluoretagdo da dgua de abastecimento publico. ) o 8; H':
- 8 3 ‘
g3 Om
Perfeita dissolugdo do fluossilicato de sédio s g n
oz
B
Sistema que possibilita a fluoretagdo com precisdo (0,8ppm), I | f'\ o
dentro dos parGmetros estabelecidos pela legislagdo nacional. @ N
Proporciona mais seguranga operacional e trabalhista. | -
e
B s

TABELA DE MODELOS - SATURADORES DE FLUOSSILICATO DE SODIO

EmKG m>/hora m®/hora
HS 300 75 226 0,8 ppm 250 PE
HS 500 200 627 0,8 ppm 235 PE
HS 1000 800 2513 0,8 ppm 235 PE

“"Maior controle na dosagem do fluossilicato, maior autonomia do sistema, menor tempo gasto na operacdo e manutencdo no
sistema de fluoretagdo. Em relagéo ao dcido, o saturador fornece maior seguranga para o operador, dispensa de local adequado
para diluicées do dcido, dispensa de reten¢do no local de armazenamento, dispensa de EPl’s para manipulagdo dos dcidos’.

Alexandra- Quimica
DAE de Santana do Livramento

Automacgao

Analisador
e controle

E haria d
ngenharia de de flior

aplicagédo

Dosadora
reserva

Instalacao



SERVICOS

A Hidrogeron possui equipe de engenharia, suporte técnico,

instalacdo e assisténcia ao cliente, atuando em toda a América.

Para sua comodidade e maior durabilidade dos equipamentos,
contrate os servicos de manutencao preventiva, que incluem:

Treinamento e reciclagem dos operadores

Manutencao preventiva do sistema
Todos os produtos

e servigos prestados

Ajuste e calibracdo do sistema pela Hidrogeron
seguem a horma ISO9001

de controle de qualidade.
Suporte técnico a distancia

T
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+5543 3172 6565 | +1 855272 9260

www.hidrogeron.com | hidrogeron.com/en



